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SP035V2.0 ® UbermaRige Solareingangsspannungwiirde dastragbare Kraftwerk 5. Wenn das Solarpanel defekt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden B Entsorgungsleitfaden

zifikation: i 5 ; ; ® Solar-Panels erzeugen Strom, wenn Panels Sonnenlicht ausgesetzt sind. adi itte i i i i i .. Sie sich an professionelles Wartungspersonal oder an die Kundendienst-Mailbox des SP035V2.0 B MESY | RERTAERE: !
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insbesondere bei Laptops. 1. Bitte versuchen Sie nicht, die Leiterplattenschaltung in der hinteren léngerer Sonneneinstrahlung zu leichten Verzerrungen fihren kann (wir
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| 2BHRERE 3EHRRISRE ; SERENHNF0% ; 10FRERLY)

BFRT : 525*2230*10mm*10mm |
Anschlussdose zu dndern, es sei denn, Sie sind ein professioneller Techniker. kénnen sie nach einer zweiten langen Einwirkung retten).

4. Esist normal, dass Sonnenkollektoren wahrend der Arbeitszeit heilRer

Entfaltete GroBe: 525*2230*10mm=10mm It

L . . . ABHBENAREM T ZRT12/24VInREEE TRIERAHE , BHES
Gefaltete GroBe: 525*535*70mm=10mm 1+ 2.Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Solargeh&use

APHEEFEBEFIRREAGHER , BRNERETLISHEKS N AMRREAMER.

Diagramm der Parallelschaltung: FERY : 525*535*70mm+10mm |

= REE : 5KG10.3KG |
I} —
i: O

3. Wie mehrere Solarmodule miteinander verkettet werden oder wir sind nicht verantwortlich fir ein solches Ergebnis.2.

Qualitatssicherung: 3 Jahre Material- und Verarbeitungsgarantie; Stellen Sie wurden. Bitte bewahren Sie sie nach dem Abkuhlen in der Box auf.

I und lhren Laptops / Solargeneratoren her.

APc . . . . - . - . ) SRET LB a6 ; o i . . -
Nettogewicht: 5KG0.3KG i Estlhst auch éumc;_adenGvorITIZVIi 24\{—I}Iel—ia’;relzBattelrleSq, e(;nscthéeBIICh '? * sicher, dass die Ausgangsleistung innerhalb von 5 Jahren 80% und innerhalb 5. Mit der Zeit kdnnen sich Schmutz und Staub auf der Oberflache ;4 t;;ﬁﬂ%ﬁ%ﬁzEg_XﬂgEj;;f;(ffﬁjﬁj:f‘E:t;cigfiliﬁj'gﬁ9gl\ﬂ & | ER50%, (EEMEFTRITENABREN , BUIHRE3IMRE. BRERAIHRERAETRETR.

B Benutzerhandbuch ii O N rrl1it Ieuir:neumnSoéigrrngeIZr, Srr: deans‘ B::tzlrl:?leesrys.telm?/OSPUEZrTadIEn;Szua en von 10 Jahren 50% betragt. Wahrend der Installation gehen 3% der Leistung ansammeln. Dies kann zu einer allgemeinen Verringerung der | \ o) J_IEI 25 ) /(4 \H?Z:HAZ‘ : uE : HKARERZ B2 RE H\:t(; -, +HE- ii RSty SR T AR . TSl R G S —
B Wie es funktioniert: I ~ schiitzen. der Komponente verloren. Leistungsabgabe fiihren. Wir empfehlen eine regelmaRige Reinigung der BRER ), BBERMEIN ; SRR BEFEKE (+F+, %) |, BREEN. oo N vy ° e= ’ ?

| BEERY & g S nme TR E R .
11 RFARE MR ISR/ VREE, Mg IR RI A K A D e
COANRAFRBERMIRIR T, BELLERAH KR TV HBARK RER
! RS HRAE.

! W EFiER

Platte mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel.
6.Es wird nicht empfohlen, Gerate unbewacht in Fahrzeugen aufzuladen,

3. Das 18V100W Solarpanel-Ladegerat ist mit einem Anti-Flow-Schutzmittel
ausgestattet, das nicht auftritt

Dies ist eine Solar-Aktentasche im Fold-and-Go-Stil, die zum Laden der o SNAMEER , FERESNMEENESEEXNNIBEDEY , USRI
ERAKREBTHE.

o EREXEY (+ik-, &+ (RRIEIEIN, BRAE, SIFEM.

® Sie kdnnen zusammen mit MC4 Y-Anschlissen weitere Panels hinzufligen,
um einen anderen Ausgang zu erhalten: Spannungen sind additiv, wenn
Panels vorhanden sind direkt in Reihe geschaltet, und die Stréme addieren
sich, wenn die Panels direkt parallel geschaltet werden.

W R !
1. hEMAHE AR R TR ENRREERARE ! g

i -

BEXAPAREFREBEZNTEARSHINRINREERRMHEBLM AR
REERN TR AR EREFEBEE | RBERATEEAURITR.
ZHE | FHEXIMR. KIREREbET YRR LILIRERER , BN

tragbarsten Solargeneratoren auf dem Markt hergestellt wird. Die effizienten

1. Platzieren Sie lhre Solar-Aktentasche an einem Ort, andem

1

Sie das bestmégliche Sonnenlichterhalten und den Engel | ) ) .
i Ruckflussphanomen insbesondere an heiBen Sommertagen, da die Temperatur vor dem
. ’ ) . ) . . i

Solarzellen gehoren zu physischen Batterien, die recycelbar sind, und an die Sonne anpassen kénnen. i . ‘ T Armaturenbrett bis zu 65-70 ° C betragen kann.

4. Treten, stehen oder springen Sie nicht auf die Oberflache des Solarmoduls.

unterscheiden sich von chemischen Batterien, die aufgrund der eine S s, \id, i ® Solarmodule sind in Reihe geschaltet (+ an -, - an +): Die Spannung wird ; g 7. Die Wi dichtigkeit ist IP66. die das Eindri Staub vollstandi hind . e e o~ o /’\ aon° ! . . Sa i ! 5. KPABEE IR K R ECIP66, BER, ATSEREIE AIK S, (822 1HKAY{a)52 N . - N
L ) ; o ;"?f" 0 305 85’5 I Schalten Sie vor dem Aufladen Ihren Laptop / Ihre Gerate aus, um den addiert, die Leistung wird addiert und der Strom bleibt unverandert. = - Schwere oder scharfe Gegenstande kénnen das Solarmodul zerkratzen und kleine e asser !c gkeltis - die das =in nrfgen vo.n au le slan 9 ?/er. indem FAEREMERAERE | BERFERIERPNOZY KRB X ! 11 o JHERRY (+i+, %) (REAR, AR, SINFIEM. u _IE| 39k kT S EJJ': g [ ., P ! MRE RV, BEREREREFTRRENEWFET, HiEET L EREM
begrenzte Lebensdauer haben Laminierung des Batteriematerials selbst. \E \\:'m‘ v i Ri hen. die A leist besintrachti der d hlich kann und nicht in das Innere gelangt, wenn es direkt mit Wasser in eine beliebige SRR AT LA BIERIC IS0 %Ll L |, FRE TS 2E i EREGS \// | 7SR BRI RS RS E L) REERE | B LS - N e ¢ i e e o s N ' Nk, —BRERKIZE, BELEERAHSEREKR, TR,
o o " Bildschirmverbrauch zu verringern und die Ladezeit zu verkiirzen. e Parallelschaltung von Solarmodulen (+ an +, - an -): Die Spannung dndert 1 l ISse verursachen, die Ausgangsleisiung beeintrachtigen oder den menschiichen Richtung bespriint wird ! - 5 | ' = =2 = =30 Y ° IR XMHERABEISSRIFEEER, BT HEEERREN KA H
Selbst nach 5 Jahren kann die Leistung von Solarzellen noch mehr als 80% sich nicht, die Leistung wird hinzugeftigt und der Strom steigt. Kérper zerkratzen. ' = B SRV R R R BB R AT RO A BR . | EmEE. i

BASHEBE, HEBECENERKERER.
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